
CALIBRE ENTRÉE MÂLE 
(E)

SORTIE MÂLE 
(S)

ORGANE DE 
MANŒUVRE L P H1 Z  MARQUE CE RÉF

15 JSC 3/4" JSC 3/4" Carré 72 28 50 18 x 3915-020

15 JSC 3/4" JSC 3/4" Manette 72 28 52 35 x 3915-021

20 JSC 1" JSC 1" Carré 100 32 53 18 x 3920-001

20 JSC 1" JSC 1" Manette 100 32 56 35 x 3920-000

25 JSC 1"1/4 JSC 1"1/4 Carré 110 39 65 18 x 3925-022

25 JSC 1"1/4 JSC 1"1/4 Manette 110 39 67 35 x 3925-023

32 JSC 1"1/2 JSC 1"1/2 Carré 130 55 93 34 x 3932-025

32 JSC 1"1/2 JSC 1"1/2 Manette 130 55 93 56 x 3932-026

ROBINET D’ARRÊT 1/4 DE TOUR 
DOUBLE MÂLE JSC
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Normes : NF E 29-141 / NF EN 331
Température : -20°C à +60°C
Divers :  Conduite montante MPB tous gaz dis-

tribués en réseau (calibre 15) - Pied de 
conduite montante MPB


